ESTES LAUNCH SUPPLIES NEEDED ™ 2168
(Sold Separately) .
+ Launch Pad
+ Launch Controller E:zﬁ Ltz l;srsme::ble @
+ Recovery Wadding e

KEY ALWAYS OUT UNTIL FINAL - Starters (with engines) Locieldassembley

COUNTDOWN!/ + Plugs (with engines)

iNUNCA PONGAS LA LLAVE ANTES + Recommended Estes® Engines: B4-4 (first
DEL CONTEO REGRESIVO FINAL! / fiight), B6-4, C6-5

CLE JAMAIS INTRODUITE AVANT LA
FIN DU COMPTE A REBOURS ! MATERIALES DE ESTES NECESARIOS
PARA EL LANZAMIENTO =i

(Se venden por separado) estesrockets.com
+ Plataforma de Lanzamiento
+ Controlador de Lanzamiento
+ Guata de Recuperacion "
: #;g“r?::(scffﬁfngg‘rgff) MODEL ROCKET INSTRUCTIONS /INSTRUCCIONES PARA EL MODELO DE COHETE /INSTRUCTIONS POUR LES FUSEES MINIATURES
+ Motores recomendados de Estes®: B4-4

(primer vuelo), B6-4, C6-5

FOURNITURES DE LANCEMENT ESTES

KEEP FOR FUTURE REFERENCE - GUARDALAS PARA FUTURA REFERENCIA - A CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE

R,ﬁgf:sﬂzgiémem) IMPORTANT: Please record date found on decal and keep for future reference.
« Base de lancement IMPORTANTE: Favor de escribir la fecha que aparece en la calcomania y guardarla para futura referencia.
+ Contréleur de lancement IMPORTANT: Prendre note de la date indiquée sur la décalcomanie et conserver pour toute référence ultérieure.

+ Rembourrage de récupération

: Eiihmeas"(‘zl\’,resc(f;"sefng;?g;e“m) Read all instructions. Make sure you have all parts and supplies. Test fit all parts before applying glue. Sand as necessary for precision assembly. Product color and shape may vary. / Leer

 Motours Estes® resommandés: todas las instrucciones. Asegurarse de tener todas las partes y los materiales. Probar el ajuste de las piezas antes de poner el pagamento. Lijar lo que sea necesario para obtener un
B4-4 (premier vol), B6-4, C6-5 ensamblaje preciso. El color y la forma pueden variar. / Lire toutes les instructions. Sassurer de posséder toutes les pices et accessoires. Vérifier si les pieces s assembient bien avant de
Y metire de la colle. Poncer autant que nécessaire pour assurer un assemblage précis. La couleur et fa forme adu produit peuvent varier.

SUPPLIES/ MATERIALES / FOURNITURES

X

KEY/LLAVE/CLE

SCISSORS / FINE SANDPAPER J HOBBY KNIFE / PLASTIC CEMENT/
TIJERAS / NAVAJA DE _CEMENTO
Insert key, push down hard. Bulb will light. / CISEAUX PAPIERABRASIF FIN PRECISION / PLASTICO / COLLE
Poner la llave, empujarla hacia abajo con COUTEAU DE BRICOLAGE P aTEnE
fuerza. El foco se encendera. /
Ir]serer la clé, epfoncer vigoureusement. 038364
L’ampoule va s’allumer. Shock cord /
Cuerda de tension /
Sandow

While holding key down firmly, press
launch button until liftoff! /

imientras sostienes la llave con firmeza
hacia abajo, oprime el boton de
lanzamiento hasta que despegue! /
Tout en maintenant fermement la clé
enfoncée, appuyer sur le bouton de
lancement jusqu’au décollage!

060312

Nose cone /
Cono de la nariz /
Nez conique
PRECAUTIONS / NAR SAFETY CODE / No DF\I‘\IYE(ESIS\?S oF q
CODIGO DE
PRECAUCIONES/ SEGURIDAD NAR/ _ NO PASTO SECO O
CODE DE SECURITE PAS D’HERBE OU DE
PRECAUTIONS NAR. MAUVAISES HERBES
SECHES
] ) 060003
PRE-LAUNCH CHECK For safety, never launch a damaged rocket. Check the rocket's body, nose cone and fins. Also, check the engine mount, recovery system and launch lug(s). Body tube /
Repair any damage before launching the rocket. Tubo del cuerpo / 038364
FLYING YOUR ROCKET Choose a large field (500 ft [152 m] square) free of dry weeds and brown grass. The larger the launch area, the better your chance of recovering your rocket. Tube du corps Self-stick decal (not shown) /

Football fields and playgrounds are great. Launch only with little or no wind and good visibility. Always follow the National Association of Rocketry (NAR) SAFETY CODE.

Calcomania auto-adhesiva
MISFIRES TAKE THE KEY OUT OF THE CONTROLLER. WAIT ONE MINUTE BEFORE GOING NEAR THE ROCKET! Disconnect the starter clips and remove the engine. Take the

035801

Parachute / (no se muestra) /
plug and starter out of the engine. If the starter has burned, it worked but did not ignite the engine because it was not touching the propellant inside the engine. Put a new starter all the Paracaidas / Décalcomanie autocollante
way inside the engine without bending it. Push the plug in place. Repeat the steps under Countdown and Launch. Parachute (non représentée)
REVISION ANTES DEL LANZAMIENTO Por tu seguridad, nunca lances un cohete dafiado. Revisa el cuerpo del cohete, el cono de la nariz y las aletas. También, revisa el soporte del \\
motor, el sistema de recuperacion y la(s) agarradera(s) de lanzamiento. Si hay algiin dafio, reparalo antes de lanzar el cohete. ﬁ
PARA VOLAR EL COHETE Encuentra un campo grande (500 pies [152m] cuadrados) sin maleza o pasto café. Entre més grande sea el area de lanzamiento, mas grandes seran las — \__ —k
probabilidades de que recuperes tu cohete. Los campos de futbol y los parques son muy buenos. Lanzalo Gnicamente cuando haya muy poco viento o no haya viento y cuando haya @ —_— )
buena visibilidad. Siempre sigue las instrucciones del Codigo de Seguridad de la Asociacion Nacional de Cohetes (NAR por sus siglas en inglés) / / —
FALLAS SACA LA LLAVE DEL CONTROLADOR. ESPERA UN MINUTO ANTES DE ACERCARTE AL COHETE! Desconecta las pinzas del arranque y quita el motor. Saca el tapon O

de seguridad y el arranque del motor. Si el arranque se quemo, funciond pero no encendi6 el motor ya que no estaba tocando el propulsor de adentro del motor. Pon otro arranque
hasta adentro del motor sin doblarlo. Empuijar el tapon de seguridad hasta ponerlo en su lugar. Repite los pasos indicados en Conteo Regresivo y Lanzamiento. _IE_nging <I:ap/ )

apa del motor
Capuchon de moteur

CONTROLE AVANT LANCEMENT Pour des raisons de sécurité, ne jamais lancer une fusée endommagée. Vérifier le corps, le nez conique et les ailerons de la fusée. Vérifier aussi le
bati moteur, le systéme de récupération et la ou les cosses de lancement. Réparer tout dommage avant de lancer la fusée.

VOL DE LA FUSEE Choisir un grand champ (152 m2) sans mauvaises herbes seches ni herbe marron. Plus I'aire de lancement est grande, meilleures sont les chances de

récupération de la fusée. Les terrains de football et terrains de jeux sont parfaits. Lancer seulement quand il y a peu ou pas de vent et une bonne visibilité. Toujours observer le CODE

DE SECURITE de I'Association nationale de fuséologie (N.A.R., E.-U.).

RATES D’ALLUMAGE ENLEVER LA CLE DU CONTROLEUR. ATTENDRE UNE MINUTE AVANT DE S’APPROCHER DE LA FUSEE! Déconnecter les pinces de I'démarreur et retirer 060313

le moteur. Retirer la fiche et 'démarreur du moteur. Si 'démarreur a brdlé, il a fonctionné mais n’a pas allumé le moteur parce qu'il ne touchait pas le propergol a l'intérieur du moteur. Plastic parts set /

Juego de piezas de plastico /

Placer un démarreur neuf dans le moteur sans le courber. Pousser la fiche en place. Répéter les étapes de compte a rebours et lancement.

7y Plastic fin unit A/ Jeu de piéces en matiere plastique Plastic fin unit B /
2y Aleta de plastico unidad A / Aleta de pléstico unidad B / )
' . Y, , - Unité A d’ailerons en matiére plastique Unité B d'ailerons en matiére plastique
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ASSEMBLE FIN MOUNT / ENSAMBLAR EL SOPORTE DE LAS ALETAS / ASSEMBLER LES ELEMENTS D’AILERONS

Scrape edges. / Raspar los
bordos. / Gratter les bords.

PEGS/
CLAVIJAS/
CHEVILLES

HOLES/
HOYOS/
TROUS

Let Dry /
Dejar Secar /
Laisser Sécher

Let Dry./
Dejar Secar. /
Laisser Sécher

PREPARE FLIGHT RECOVERY / PREPARAR LA RECUPERACION DE VUELO/ PREPARER LA RECUPERATION DU VOL

IF NOSE CONE FITIS..../SI EL CONO DE LA NARIZ
ESTA.../SILA JONCTION DU NEZ CONIQUE EST. ..,

TOO LOOSE/ TOO TIGHT/
DEMASIADO | DEMASIADO
SUELTO/ = <-APRETADO/
- ARES / TROP LACHE A TROP
T e conhos T | SERREE

5-6 CUADROS /
50U 6 CARRES ’

NOTE: Only Estes Recovery
Wadding recommended. /

SAND FOR FIT. /

I ADD MASKING TAPE. /

NOTA: Se recomienda ANADIR CINTA ADHESIVA | LWARLO HASTA QUE.
Unicamente la Guata de PROTECTOF(*:A{:AJOUTER §3UR Avom'UN%o?J
Recuperacion de Estes / LU A il RACCORD.

REMARQUE: Le rembourrage
de récupération Estes est le
seul recommandé.

NOTE: Recovery wadding and parachute must slide easily into body tube. If too tight, redo. /
NOTA: La guata de recuperacion y el paracaidas deben deslizarse con facilidad dentro del
tubo. Si estan muy apretados, vuélvelos a colocar. /

REMARQUE: Le rembourrage et le parachute de récupération doivent coulisser facilement
dans le tube du corps. Si c’est trop serré, recommencer.

APPLY DECAL/PONER LA CALCOMANIA/POSER LA DECALCOMANIE

BV WA s— I'n.ri

(17 7 7.4l

DECAL/ CALCOMANIA/
DECALCOMANIE

PREPARE RECOVERY SYSTEM/PREPARAR EL SISTEMA DE RECUPERACION/ PREPARER LE SYSTEME DE RECUPERATION

DOUBLE KNOT/
DOBLE NUDO/
DOUBLE NCEUD

NOTE: Do not cut off eyelet. /
NOTA: El ojete no se debe cortar. /
REMARQUE: Ne pas couper ['ceillet.

SHOCK CORD/
CUERDA DE
TENSION/
SANDOW

PREPARE ENGINE / PREPARAR EL MOTOR/ PREPARER LE MOTEUR

Use 1 each./ @ ' '
Usar 1 de cada
uno. / Utiliser 1
seul ensemble.
[ ]
TIP MUST TOUCH
PROPELLANT!/ N
U {LA PUNTA DEBE
TOCAR EL
| | PROPULSOR!/
LA POINTE DOIT
TOUCHER LE
PROPERGOL!
/\ WARNING: FLAMMABLE /\ ADVERTENCIA: FLAMABLE /\ AVERTISSEMENT: INFLAMMABLE
To avoid serious injury, read instructions & NAR Safety | | Para evitar lesiones graves, lee las instrucciones & los Codigos de Pour éviter des blessures graves, lre les instructions et le code de
Code included with engines. PREPARE YOUR Seguridad de la Asociacion Nacional de Cohetes que se incluyen sécurité N.A.R. (Association nationale de fuséologie, E.-U.) inclus avec

ENGINE ONLY WHEN YOU ARE OUTSIDE AT THE con los motores. ;PREPARA TU MOTOR UNICAMENTE YA QUE les moteurs. PREPARER VOTRE MOTEUR UNIQUEMENT LORSQUE
LAUNCH SITE PREPARING TO LAUNCH! I youdo | | TE ENCUENTRES AFUERA PREPARANDO EL LANZAMIENTO | | VOUS ETES A L'EXTERIEUR, AU SITE DE LANCEMENT,

not use your prepared engine, remove the starter EN EL SITIO DE LANZAMIENTO! Si no utiizas el motor ya PREPARANT LE LANCEMENT. En cas de non utiisation d'un moteur
before storing your engine. preparado, quitale el arranque antes de guardar el motor préparé, enlever [démarreur avant de ranger le moteur.




BENOTIGTES STARTZUBEHOR
(Wird separat verkauft)
SCHLUSSEL ERST BEIM * Abschussrampe
LETZTEN COUNTDOWN + Startsteuerung
EINSTECKEN!/ + Schutzwattierung
NON INTRODURRE MAI LA + Starter (mit Motor)
CHIAVE FINO AL CONTO ALLA - Stecker (mit Motor)
ROVESCIA FINALEL/ + Empfohlene Estes® Motoren: B4-4 (erster flug),
B6-4, C6-5

KLIC JE VZDY VENKU, AZ DO
KONECNEHO
ODPOCITAVANI!

MATERIALI NECESSARI PER IL LANCIO
(Venduti separatamente)

+ Rampa di lancio

+ Controllore di lancio

+ Ovatta per il recupero

+ Dispositivo di avviamento/starter (con i motori)

+ Spine di sicurezza (con i motori)

» Motori Estes® raccomandati: B4-4 (primo volo),
B6-4, C6-5

MATERIALY POTREBNE KE STARTU
(prodavaiji se zviast)

+ Odpalovaci rampa

+ Ovlada¢ odpalovani

+ Zachranna izolace

+ Startéry (s motory)

+ Svicky (s motory)

+ Doporuéené motory Estes®: B4-4 (prvni let),
B6-4, C6-5

2168

™
Montagefreundlich
Facile a assembler

Snadné sestaveni

ANWEISUNGEN FUR EINE MODELLRAKETE /ISTRUZIONI PER IL RAZZO IN MINIATURA/NAVOD K MODELOVE RAKETE

ZUR WEITEREN VERFUGUNG AUFBEWAHREN - CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI - USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZITi

ACHTUNG: Bitte Datum auf Aufkleber vermerken und zur weiteren Verfiigung aufbewahren.
IMPORTANTE: Per favore prendere nota della scritta sulla decalcomania e conservarla per riferimenti futuri.
DULEZITE UPOZORNENI: Poznameneijte si laskavé datum na stitku a uschovejte si ho pro budouci pouziti.

Alle Anweisungen lesen. Sicherstellen, dass alle Teile und Zubehdr vorhanden sind. Vor der Verwendung von Leim alle Teile zur Probe einbauen. Fur Prézisionsmontage bei Bedarf
abschleifen. Produktfarbe und Formen kénnen sich unterscheiden. / Leggere le istruzioni integralmente. Assicurarsi di avere tutte le componenti e i materiali. Verificare che tutte le parti
combacino prima di applicare la colla. Scartavetrare quanto necessario per assicurare un assembiaggio preciso. La forma e il colore del prodotto possono variare. / Prectéte si cely navod.
Zkontrolujte, Ze mate vSechny soucasti a potieby. Pred nanesenim lepidia sestavené casti nejprve vyzkousejte. Dily podie potfeby obruste smirkovym papirem, aby byly sestaveny presné.
Barva a tvar vyrobku se mohou fisit.

SCHLUSSEL / CHIAVE / KLIiC . )
Schlissel einstecken, fest nach

unten driicken. Lampe wird
aufleuchten. /

Inserire la chiave e premere con
forza verso il basso. La lampadina
si accendera. / Vlozte kli¢, pevné
zatlacte. Zarovka se rozsviti.

Wabhrend Sie den Schliissel FEST nach unten driicken, bis
zum ABFLUG auf die Start-Taste driicken! /

Mantenendo la chiave premuta CON FORZA verso il basso,
premere il tasto di lancio fino al DECOLLO!/

Kli¢ drzte PEVNE stisknuty a soucasné stisknéte startovaci
tlacitko, az do STARTU!

ZUBEHOR / MATERIALE / POTREBY

X

SCHERE/ FEINES SANDPAPIER / BASTELMESSER / KUNSTSTOFFZEMENT /
FORBICI/ CARTA VETRATAFINE / COLTELLINO PER COLLANTE PER
NUZKY JEMNY SMIRKOVY FAI-DA-TE /NUZ MATERIALE PLASTICO /
PAPIR PLASTOVY CEMENT

038367

VORSICHTSMASSNAHMEN / gAR-/SICHERHEITSC
DE
PRECAUZIONI / gomcg DI )
- . Zfi ICUREZZA NAR
BEZPECNOSTNI UPOZORNENI BEZPEENOSTNI

KODEX NAR KEIN TROCKENES GRAS ODER GRASNARBE /
NESSUNA ERBA SECCA O ERBACCIA /
ZADNA SUCHA TRAVA NEBO POROST

UBERPRUFUNG VOR DEM START Aus Sicherheitsgriinden nie eine beschadigte Rakete starten. Kérper, Raketenspitze und Ruder der Rakete iiberpriifen. AuBerdem die Motorhalterung, das
Bergungssystem und die Startvorrichtung(en) tberprifen. Alle Schéden vor dem Start der Rakete reparieren.

FLIEGEN IHRER RAKETE GroBes Feld (152 m?) ohne trockenes und braunes Gras auswéhlen. Je groBer das Startgebiet umso besser sind lhre Chancen, Ihre Rakete wiederzufinden.
FuBballfelder und Spielplétze eignen sich hervorragend. Nur bei wenig oder keinem Wind und bei guter Sicht starten. Stets dem SICHERHEITSCODE des Nationalen Raketenverbandes (NAR)
folgen. ) ;

BEI FEHLZUNDUNGEN DEN SCHLUSSEL AUS DEM CONTROLLER ZIEHEN. EINE MINUTE WARTEN, BEVOR SIE SICH DER RAKETE NAHERN! Starterclips abtrennen und den Motor
entfernen. Stecker und Starter aus dem Motor nehmen. Wenn der Starter durchgebrannt ist, hat er zwar funktioniert, aber nicht den Motor geziindet, da er mit dem Treibstoff im Motor nicht in
Bertihrung kam. Einen neuen Starter bis ganz ins Innere des Motors stecken ohne ihn zu verbiegen. Stecker eindriicken. Wiederholen der Schritte unter Countdown und Start.

CONTROLLO PRIMA DEL LANCIO Per ragioni di sicurezza, non lanciare mai un razzo danneggiato. Controllare il corpo del razzo, il naso conico € le pinne. Controllare anche il supporto del
motore, il sistema di recupero e le pinzette di lancio. Riparare ogni eventuale danno prima di lanciare il razzo.

FARE VOLARE IL RAZZO Scegliere un ampio campo (500 piedi [152 m quadrati]) senza erbacce secche o altre erbe ingiallite. Quanto piti grande & il campo tanto migliori sono le possibilita di
recuperare il razzo. | campi di football e i parchi gioco sono eccellenti. Lanciare solo se c'& poco vento o non ce n'é del tutto e quando c'e buona visibilita. Osservare sempre Il CODICE DI
SICUREZZA dell'Associazione Nazionale Missilistica (in inglese, NAR).

INCEPPAMENTI RIMUOVERE LA CHIAVE DAL CONTROLLORE. ASPETTARE UN MINUTO PRIMA DI AVVICINARSI AL RAZZO!

Scollegare i ganci di avwiamento e rimuovere il motore. Rimuovere la spina e il dispositivo di avviamento dal motore. Se il dispositivo di avviamento € bruciato, ha funzionato, ma non ha acceso il
motore perché non era in contatto con il propellente allinterno del motore. Inserire un nuovo dispositivo di accensione completamente dentro il motore senza piegarlo. Spingere la spina di sicurezza
al suo posto. Ripetere i passaggi indicati sotto Conto alla Rovescia e Lancio.

KONTROLA PRED STARTEM Z bezpeénostnich diivod(i nikdy nestartujte poskozenou raketu. Zkontrolujte trup, kuzel nosu a lopatky. Také zkontrolujte Gichyt motoru, zachranny systém a

startovaci ouska. Pred startem rakety vSechny poskozené soucasti opravte. .

LETANI S RAKETOU Vyhledejte velké pole (500 ¢tverenych stop [152 m?)), na kterém neni zadny suchy porost nebo sucha trava. Cim vétsi je odpalovaci plocha, tim lepSi Sanci méte, Ze raketu

zachranite. Nejlepsi jsou fotbalova hfisté nebo jiné sportovni plochy. Startujte jen pfi malém vétru a pfi dobré viditelnosti. Vzdy dodrzujte BEZPECNOSTNI KODEX NAR (National Association of

Rocketry). ., - L " N . RN

PRI NEZDARENEM STARTU SE KLIC VYSTRELI Z OVLADACE. POCKEJTE JEDNU MINUTU, NEZ SE K RAKETE PRIBLIZITE! Odpojte svorky startéru a vyndejte motor. Viytahnéte zatku

a startér z motoru. Pokud startér horel, fungoval, ale nezazehl motor, protoze se nedotykal pohonné latky v motoru. Novy startér zcela zasurite do motoru. Nesmi se ohnout. Zatku zasurite na misto.

Opakuite kroky v ¢astech Odpocitavani a Start. 'S

<o
PAP
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Ring fir den elastischen Kordelzug mit Startvorrichtung /
Anello del cavo di tensione con pinzette di lancio /
Kole¢ko startovaciho lanka s ouskem

060312

Raketenspitze /
Ogiva (naso conico) /
KuZzel nosu

060003

Rohrkérper /

Tubo del corpo /

Tubusovy trup 060005

Selbstklebender Aufkleber (nicht gezeigt) /
Decalcomania autoadesiva (non mostrata)/
Samolepici potisk (neni zobrazeno)

035801
Fallschirm /
Paracadute /
Padéak

\ =

Motordeckel /
Tappo del motore /
Viko motoru

060313 \ \‘ \
Kunststoffteileset /

Set di parti di plastica /
Sada plastovych dilt

Unité A d’ailerons en matiére plastique /
Rudereinheit A aus Kunststoff /

Unita A delle alette di plastica/

Cast plastové lopatky A

Rudereinheit B aus Kunststoff /
Unita B delle alette di plastica /
Cast plastové lopatky B




RUDERHALTERUNG ZUSAMMENBAUEN / MONTARE IL SUPPORTO DELLA PINNA/SESTAVTE UCHYT LOPATEK

Ecken abschleifen. /
Levigare i bordi. /
Oskrabeite hrany.

KLAMMERN /
GANCI/
KOLICKY

LOCHER/
BUCHI
OTVORY

Trocknen lassen. /
Lasciare asciugare. /
Nechte uschnout.

Trocknen lassen. /
Lasciare asciugare. /
Nechte uschnout.

VORBEREITUNG FLUGBERGUNG / PREPARARE IL RECUPERO DEL VOLO/ PRIPRAVTE ZACHRANU LETU

5-6 QUADRATE /
5-6 QUADRATI/
5-6 CTVERCU

HINWEIS: Es wird ausschlieBlich Estes
Schutzwattierung empfohlen. /

NOTA: Si raccomanda solo l'ovatta di
recupero ESTES. /

POZNAMKA: Doporucujeme pouze
zachrannou izolaci Estes.

WENN DIE RAKETENSPITZE. . ./ SE IL NASO
CONICOE.../ POKUD NOSNI KUZEL SEDI. .

ZU LOSEIST/
TROPPO
ALLENTATO/

PRILIS VOLNE

KLEBEBAND
HINZUFUGEN. /
AGGIUNGERE NASTRO
ADESIVO COPRENTE /

PRIDEJTE LEPICi PASKU. | poj

ZUENGIST/
TROPPO

S (zsTRerTO/
PRILIS

T TESNE

FUR BESSERI
EINPASSEN
ABSCHLEIFEN. /
SCARTAVETRARE
QUANTO NECESSARIO. /

OBRUSTE, ABY SEDEL
BRE.

HINWEIS: Schutzwattierung und Fallschirm missen leicht in den Rohrkdrper rutschen. Wenn es zu eng ist, Vorgang wiederholen. /
NOTA: 'ovatta di recupero e il paracadute devono scivolare faciimente dentro il tubo del corpo. Se troppo stretti, rifare. /
POZNAMKA: Zachranna izolace a padak se musi snadno nasunout na trup. Pokud jsou piili$ tésné, upravte.

AUFKLEBER ANBRINGEN / APPLICAREA LA DECALCOMANIA/ PRILEPTE STITEK

VORBEREITUNG DES BERGUNGSSYSTEMS / PREPARARE IL SISTEMA DI RECUPERO / PRIPRAVTE ZACHRANNY SYSTEM

DOPPELKNOTEN /
DOPPIO NODO/
DVOJITY UZEL

HINWEIS: Ose nicht abschneiden. /
NOTA: non rimuovere 'occhiello. /
POZNAMKA: Neuriznéte poutko.

ELASTISCHER
KORDELZUG /
CORDADI
TENSIONE /_
STARTOVACI
LANKO

ZN

Jeweils 1 verwenden. /
Usarne 1 per ognuno. /
Pouziite 1 od kazdého dilu.

SPITZE MUSS DEN
TREIBSTOFF

BERUHREN!/
LA PUNTA DEVE

| TOCCARE IL

PROPULSORE!/
HROT SEMUSI
DOTYKAT POHONNE
HMOTY!

A\ ACHTUNG: ENTZUNDBAR

/\ AVVERTENZA: INFIAMMABILE

/\ VAROVANi: HORLAVINA

Um ernste Verletzungen zu vermeiden, Anweisungen & NAR
Sicherheitscode lesen, die dem Motor beiliegen. IHREN

MOTOR NUR VORBEREITEN, WENN SIE SICH IM FREIEN
AM STARTORT BEFINDEN UND VORBEREITUNGEN ZUM
START TREFFEN! Wenn Sie lhren vorbereiteten Motor nicht

verwenden, Starter vor dem Lagern Ihres Motors entfernen.

Per evitare gravi lesioni, leggere le istruzioni e il codice di sicurezza
NAR allegato ai motori. PREPARARE I VOSTRO MOTORE
SOLO SE SIETE ALL'APERTO NEL SITO DEL LANCIO E STATE
PREPARANDO IL LANCIO! Se non si utilizzasse un motore gia
predisposto, togliere il dispositivo di avviamento prima di riporre il
motore.

Abyste predesli vaznému zranéni, prectéte si pokyny a
bezpecnostni kodex NAR, které jsou prilozeny k motoriim. MOTOR
PRIPRAVTE POUZE TEHDY, KDYZ SE NACHAZITE NA
STARTOVACI PLOSE A PRIPRAVUJETE SE KE STARTU! Pokud
pripraveny motor nepouZiete, pfed ulozenim z ného vytahnéte
startér.
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